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zum sprühen und Tauchen

Verwendungszweck / Anwendungsgebiet:
Milder Entkalker zum Sprühen und Tauchen für Säurefeste Materialien wie Chrom, Edelstahl, Glas, 
Kunststoff, säurefeste- Fliesen, -Keramik, Feinsteinzeug,  Duschkabinen, Armaturen, Kaffemaschinen, 
Töpfe, Perlatoren, Brauseköpfe usw.
Eigenschaften: Löst und unterwandert sehr schnell Kalkbeläge, die sich nach kurzer Einwirkzeit  leicht 
abspülen lassen.
Vorteile:Tiefenwirkung und gute Haftung - auch an stehenden Flächen - sind besonders ausgeprägt. 
Mechanische Hilfe mit Bürste oder Schwamm beschleunigt die Wirkung.
Für besonders hartnäckige Verkalkungen kann die Einwirkdauer auf mehrere Stunden (z.B. über Nacht) 

verlängert werden. Zet-Ex Entkalker  ist auch für Großflächen geeignet. Das Spülwasser kann in die 
Kanalisation geleitet werden. 

Einfach aufsprühen und einwirken lassen, bis sich die Verkrustungen ablösen und abspülen lassen. 
Verkalkte Perlatoren einfach 1 bis 2 Stunden in Zet-Ex einlegen. Kaffeemaschinen mit 1:4 
verdünntem Zet-Ex Entkalker füllen und mehrmals durchlaufen lassen. Nach der Reinigung mit klarem 
Wasser nachspülen

Kennzeichnung  
Flüssigkeit in Sprayform.            Verbrauch ca. 100 ml/ qm.

                                   Enthält: Amidosulfonsäure <16% / DPM <10% / Ameisensäure <9%         
                                    Phosphorsäure <1,4% /  Aminoxid <0,5%  / Wasser 

   Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 Entsorgung: Gebinde mit Wasser ausspülen 

        oder bei der örtlichen Entsorgungsstelle abgeben.  
      Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

                                               Verursacht schwere Augenreizung.
                                               Verursacht Hautreizungen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen.Weiter spülen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

 Lagerung: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Anbruchgebinde dicht verschließen. Nur 
original verschlossene Gebinde sind ca. 2 Jahre  lagerfähig. 

Bei Kalk- und Rostablagerungen ist hier die Oberfläche bereits beschädigt. 
Die Anwendung kann zu rauher Oberfläche und Verfärbungen führen.

                         Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen !

  

                                       

                 
            

Gebrauchsanweisung:

Hinweis:

Vorsicht auf Emaille!
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Achtung!

Bestell
Hotline:

 09091/2025

Beratungs
Hotline: 
09091/2022 Brunnenweg 4, D-86653 Monheim/Bay.

MTS Schimmelschutzservice
www.schimmelschutzservice.de
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