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Gebinde

1000 ml
5 Liter

10 Liter
20 Liter

17014
17032
17038
17045

Größe:
Größe:

Art.-Nr.:
Art.-Nr.:Kindersicheres 

Flaschenkonzept 
mit Sprüher und

Blindenkennzeichnung

Kanister
mit

Blinden-
kennzeichnung

ZETALGIN flüssig                                           Technisches Merkblatt

                     

                 
            

 Grundreiniger für Bootsrumpf-Antrieb-Propeller

Verwendungszweck / Anwendungsgebiet:
Grundreiniger für Bootsrümpfe, Antriebe, Trimmklappen, verkalkte Propeller usw.
Auch  zur Entgilbung  am  Wasserpass.
Eigenschaften: 
Entfernt Bewuchs, Kalk, Pocken, Dieselschmauch und hellt vergilbtes Gelcoat wieder auf.
Vorteile: 
Anwendungsfertiges Produkt zur Grundreinigung für GFK-, Alu-, Stahl- und Holzrümpfe. Salzsäurefrei!
Auch zur Zementschleierentfernung und Entkalkung für Buntsteinfassaden geeignet.
Sprühfähiges Gel, welches von senkrechten Flächen nicht abläuft und den Wirkstoff langsam abgibt. 
Der Schmutz wird unterwandert und abgelöst. Materialschonend und selbsttätig wirkend.

Einfach satt einsprühen und mit Bürste, Pinsel oder Schwamm gut einmassieren. Die 
Verschmutzungen und Verkrustungen lösen sich nach kurzer Zeit. Bei starken Verkrustungen Vorgang 
solange wiederholen, bis sich der Belag löst. Am Wasserpass mehrere Stunden einwirken lassen, bis 
die Vergilbungen verschwunden sind. 
Anschließend mit hartem Wasserstrahl oder Hochdruck abspülen.
Hinweis:
Verzinktes Material, wie z.B. Ankerketten oder Trailer, sollte nicht behandelt werden. Eventuelle Spritzer 
innerhalb von 5 Minuten mit viel Wasser abwaschen.
 

 Kennzeichnung:     
                                            Flüssigkeit in Sprayform.            Verbrauch ca. 100 ml/ qm.
                                            Enthält: Amidosulfonsäure <16% / DPM <10% / Ameisensäure <9% 
                                            Oxalsäure <4% / Phosphorsäure <1,4% /  Aminoxid <0,5%  / Wasser 

                                            Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

                                            Entsorgung: Gebinde mit Wasser ausspülen 
                                            oder bei der örtlichen Entsorgungsstelle abgeben.  
                                            Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 

                      Achtung!  Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. 

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit Entfernen.Weiter spülen. 
 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
 
Lagerung: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Anbruchgebinde dicht verschließen. Nur 
original verschlossene Gebinde sind ca. 2 Jahre  lagerfähig. 

                        Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen !

Gebrauchsanweisung:

                                            Hinweis:

Bestell
Hotline:

 09091/2025

Beratungs
Hotline: 
09091/2022 Brunnenweg 4, D-86653 Monheim/Bay.

MTS Schimmelschutzservice
www.schimmelschutzservice.de
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